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1195 - VERSIONE CON DOPPIO ALBERO (DOUBLE SHAFT VERSION)

1041 45

N°1 PRESSACAVO (CABLEGLAND) M63x15
N°1 TAPPO (PLUG) M63x15
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DOUBLE SHAFT
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REMARK:
- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED BY 90°-180°-270° RESPECT TO THE POSITION INDICATED AT DRAWING
NOTA:
- LA COPRIMORSETTIERA PUO’ ESSERE RUOTATA DI 90°-180°-270° RISPETTO ALLA POSIZIONE INDICATA
y Le informazioni contenute in questo disegno sono
confidenziali. Tutti i diritti soim r/servaff Non é EL'ENTE/EL'ENT -
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scritto del proprietario ELECTRO ADDA.
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Tolleranze generiche per lavorazioni meccaniche secondo UNI 22768/1-mK
Mechanical Tolerances according to UNI 22768/1-mK
SEZIONE A-A Materiale Massa (Kg) Foglio
S E C T I O N A - A Material Mass (Kg) Format sheet 1 - 1 A3
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ENEA3ZD\MODELLI SOLIDIN\MOTORI SERIE C\CONFIGURATORE\315 ST\B3\

‘ 297mm*420mm OO




